TURVAJALKINEET

Standardit

SFS-EN ISO 20345 Henkilonsuojaimet. Turvajalkineet
SFS-EN ISO 20346 Henkilonsuojaimet. Suojajalkineet
SFS-EN ISO 20347 Henkilonsuojaimet. Tydjalkineet

SFS-EN ISO 17249 Moottorisahankayttajan turvajalkineet
SFS-EN 15090 Palomiehen jalkineet

Turvajalkine. Turvajalkineessa on metallinen tai muovinen var-
vassuojus. Varvassuojus suojaa varpaita ja jalkateraa vahintaan
20 kg painon tippuvalta esineelta 1 metrin korkeudesta ja se
kestaa 1500 kg puristuksen.

Suojajalkine. Suojajalkineessa on kevyempi varvassuojus, joka
voi olla metallia, muovi- tai kompposiittimateriaalia. Varvassuojus
kestaa vahintaan 10 kg painon putoamisen 1 metrin korkeudesta

ja kestaa 1000 kg puristuksen.

Tyojalkine. Tyojalkineessa ei ole varvassuojusta. Jalkineessa on
ainakin yksi lisdsuojausominaisuus.

Luokitukset

Turvajalkineet EN I1SO 20345

EN ISO Pohjan Varvassuoja Oljyn- . Suljettu Antistaattinen Iskunvaim_en- Vettahylkiva Kuvioitu I’:z‘;:z: Mate{iaali
20345 pito (2004715000 N)  kestopohja  kantaosa A (100k nus E (min. nahka ulkopohja ihe P kumi/PU
FO Q-1000MQ) 20J) (1100 N)

Ammattijalkineet EN I1SO 20347

EN Pohjan pito Suljettu  Antistaattinen Iskunvaimen- Vetti hylkiva Kuvioitu Naulan- Materiaali LiSéiO"]il_'lai-
180 kantaosa A (100k nus E (min. nahka ulkopohja lapaisy- kumi/PU suus: 0I_|yn-
20347 Q-1000MQ) 20J) (":;g‘:’; kestopohja FO




