Zigi Zagi Finland Oy Barcodes Made

RT700 ja RT730

Alykk&aat ja luotettavat tarratulostimet
toimisto- ja teollisuuskQyttoon

Monipuoliset tarratulostimet, joiden toimitukseen kuuluu

tehokas ja helppokayttdinen GolLabel tarratulostusohjelma.

Golabel on suomenkielinen iimaisohjelma GoDEX tulostimille. /
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GoDEX RT700 sarjan tarratulostimet

Tekniset tiedot RT700 | rr730
Tulostusteknilkka Suoraidmpd jo Bmpdsirto
Resoluutio 203 dpi (8 cot/mm | i 300 dpl [12dotimm )
Tulostusnopeus 127 mm/s (5 IPS) 2 102 mmys (4 IPS)
Tulostusleveys 108 mm (4.25") 105.7 mm [4.16")

Tulosteen pituus (min - max)

4 mm - 1727 mm 4 mm - 762 mm

L L Termotara ja idmpdsirtotara [paper jo synteettinen muovitamo|
] = ‘
Muistt [ Hash 8 M8 Flash (4 MB kayHGmush]
| SDRAM 16 M8

Tulostusmedian tunnistus

S&adeitava taman tunnistin

Jatkuva nauha, tarat tamovaild, tarat tunnistusmernkilld (Block Mark), tunnistimen kohdistus relkddn.,

Tyyplt Medien tunnistus AutoSensing toiminnalic,

Lleveys Min. 20 mm:; Max. 118 mm
TicEAmai Paksuus (min - max) | 0.06 mm-0.20mm

Tarrarvilan halkaisija | Max. 127 mm (57)

Tarrarullan hylsy 25.4 mm ja 38.1 mm (1" ja 1.5%)

Tyypit Vaha, vaha/hartsi, hors

Pituus 300 m
Véarinauha Leveys Min. 30 mm; Max. 110mm

Ulkohalkoisijo Max. 48 mm

Hylsy 25.4mm [0.17)

Tulostimen ohjauskielet

EZPL. GEPL (Godex Elron® Printer Language EPL). GIPL [Godex lebra® Printer Language IPL] autom. tunnistus

Ohjeima

Tarraohjelma

Suomenkielinen Golobel tarachjeima etiketfien suunnitteluun ja hulostamiseen [Windows-yhteensopival.

Ajurit

MAC , Linux, Windows XP 5P2 / VISIA / 7 [ 8ja 8.1 / Windows Server 2003, 2008, 2008 R2, 2012 ja 2012R2

DLL

Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1

Sisaiset fontit

Bitmap fontit

6. 8,10,12 14,18,24, 30, 16X26 o OCRA LB
Fonttien jo yksittdisten merkiden kb8ntGminen k&antaminen 907, 1807, 270"
Fonttien suurennus voaka- ja pystysuunnassa, maox B-kertainen.

Skaalatiavat fontit

90°%, 180°, 270" kd&ntdminan

Ladattavat foniit

Bitmap fontit

Fonttien ja yksittéisten merkkien kddniaminen k&&ntaminen 90°, 1807, 270°

Aasialaiset fontit

14&x1 6, 24x24, Traditional Chinese (BIG-5), Simplfied Chinese(GB2312), Jopoanase (5-IS), Koreon (KS-X1001)
90°. 180", 270* kdantéminen jo max 8-kerainen vaokao- jo pystysuurennus

Skaalattavat fonfit

$0°. 1807, 270° k&Ont&minen

Viivakoodit

1-D viivakoodit

Code 39, Code 93, EAN 8/13 [odd on 2 & 5), UPC AJE (odd on 2 & 5). 12 0f 5 & 12 of 5 with Shipping Beorer Bars,
Codaber, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC,

MS1, Plessey. Telepen, FIM, German Post Code, Planet 11 & 13 digit, Jopanese Postnet, Standaord 2 of 5.
Industrial 2 of § , Logmars, Code 11, G51 DataBar, GS1-128

2-D koodit

PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code, Aztec code

Koodisivut

Codepoge 437, 850, 851, B52. 855, 857, 840, 861, B42. 8463, 845, 846, B49. 737
windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257
Unicode (UTF8, UTF14)

Grafiikka

BMP jo PCX. muut formaatit k&ytettdvasid ohieimasta [Golabel: BMP, DIB, JPG. PNG. TIF. GF. WMF)

Litannat

use 20
Seriol Port: RS 232 (DBY)
Ethemet 10/100 Mbps

Ohjauspaneeli

Kaoksi merkkivaloo: READY ja STATUS

Kontrofipainike: FEED

Virtapainke On/Off

Tamran tunnistimen kalibrointipainke tulostimen takana

Reaalicikakello

On [paivBmaded jo kelon aka)

Virtalahde

100 - 240V AC, 50-60Hz

Ympdaristd

KayHolampatila

5°C - &0°C

Varastointi

-20°C - S0°C

limankosteus

Kayto

30-85%, suhteelinen Imankosteus, &l tivstymistd

Varastointi

10-90%. suhteelinen Imonkosteus, el tivistymista

Hyvaksynnat

CE( EMC), FCC, CB, UL, CCC

Mitat

Pituus

280 mm (117

Korkeus

186 mm (7,3")

Leveys

210 mm (8.3")

Paino

30kg

Lisavarusteet

Ledkiour

Taran motusykskkd

Ulkoinen ruliateline ulkohalkatsijoitaan max. 200 mmin torarvlale
Ulkoinen tararulian kelousiaite

* Kaikki okeudet muuloksin pddtetddn, Tuctteet jo tiedot voival muuttua meistd rippumatiomista syistd.
* Kokl yritys- ja tuotenimet ovot omstojensa tavaramerkkejd jo / ta rekisterdityjen tavaramerkkien omistajensa omalsuutta.

GobEX

www.godexintl.com
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FI-90820 KELLO
toimisto@zigizagi fi
www.zigizagifi

2igidagi

IMAGOTUOTTEET | TYOVAATTEET




GoDEX RT700 ja RT730

Tehokkaat tulostimet pienille ja isommillekin viivakooditarroille

Etikettien suunnittelu- ja tulostusohjelma Golabel

Gaﬁi—:‘ Suomenkielinen
LABEL DESIGN iimaisohjelma
SOFTWARE
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kielinen OOm
| tarachjelma

Golabel on suomenkielinen imaisohjelma etikettien
suunnitteluun ja tulostamiseen. Golabel on
ohjelma. jota ei tarvitse rekisterdidd eika lisenssi
vanhene. Golabel tukee sekd 1D- ettd 2D-
vilvakoodejo. Ohjelman ominaisuuksia ovat

mm. hyvat tietokanta ominaisuudet ja verkko- GoDEX
tulostusmahdollisuus. Kayttdjariestelma: Windows XP,

Vista, Windows 7, Windows 8 ja 8.1 ja Windows 10.
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Varinauhat
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WGOLJE. Korkealaatuiset GoDEX varinauhat Idmpdsiirtotulostukseen
RIBBONS

o Vaha (Wax)
® Vahahartsi (Wax /Resin)
® Harisi (Resin)
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